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BEZEICHNUNG Bauhof Antiesenhofen Umsetzungsstand Ist-Zustand
Gebdaude(-teil) Baujahr 1994
Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebaude Letzte Veranderung

Strale Ortsplatz 1 Katastralgemeinde Antiesenhofen
PLZ/Ort 4980 Antiesenhofen KG-Nr. 46002
Grundstlicksnr.  3205/1 Seehohe 345m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ret,sk

A++

5. . Taaes

HWBRer: Der Referenz-Heizwidrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen KB*: Der auBeninduzierte Kihlbedarf ist jener Kihlbedarf, bei dessen Berechnung
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, die inneren Warmel, 1 und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration n
ohne Ber(cksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertckgewinnung, zu halten. wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geba dort. Dieses Kli dell
Energiekennzahlen. wurde auf Basis der Priméardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie

und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentber der Vorfassung aktualisiert.
Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz' des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

OIB OSTERREICHISCHES OlB-Richtlinie 6
sTITuT FOR sauTEcHvik Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 53,1 m? Heiztage 365d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 42,5m? Heizgradtage 3 826 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 167,8 m* Klimaregion N Photovoltaik -kWp
Geb&ude-Hullfliche (A) 198,4 m? Norm-AuRentemperatur -16,2 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 1,18 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér)

charakteristische Lange (Ic) 0,85m mittlerer U-Wert 1,00 W/m2K WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF -m? LEK-Wert 104,99 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 329,6 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,0 kWh/m®a

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qp Ref sk = 20 941 kWh/a HWB ref sk = 394,3 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin BM Bruno Auer TB fir Bauwesen GmbH &COKG

Ausstellungsdatum 26.09.2025 Bahnhofstrae 39b/4, 4910 Ried im Innkreis

Giltigkeitsdatum 25.09.2035 Unterschrift o
: 1
Geschéftszahl echn:s;ha Biro f:ze B;bw "‘ ";o mbt u
Te. -43(0)676 7888737 V ‘/?
UID: ATUSIIS5615 i

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Bauteile

Bauhof Antiesenhofen
AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,830 0,018
Hochlochziegelmauer B 0,3000 0,700 0,429
Aussenputz B 0,0250 0,360 0,069
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert 1,46
W01 Wand zu geschlossener Garage
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,830 0,018
Hochlochziegelmauer B 0,3000 0,700 0,429
Innenputz B 0,0150 0,830 0,018
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3300 U-Wert 1,38
W02 Wand zu sonstigem Pufferraum
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,830 0,018
Hochlochziegelmauer B 0,1200 0,300 0,400
Innenputz B 0,0150 0,830 0,018
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1500 U-Wert 1,44
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,160 0,094
Estrich B 0,0600 1,480 0,041
EPS B 0,0400 0,036 1,111
Abdichtung B 0,0050 0,170 0,029
Stahlbeton B 0,1500 2,300 0,065
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 0,66
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Aufden nach Innen Dicke A d/ A
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Steinwolle Dammschicht B 0,0600 0,035 1,714
Holzschalung B 0,0300 0,120 0,250
Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 0,44
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Michael Eder
p2025,476201 REPBAUTEILE 01921 - Oberdsterreich 26.09.2025 Seite 3



Geometrieausdruck

Bauhof Antiesenhofen
EG Grundform
er a= 7,48 b = 7,10
lichte Raumhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,29 => 2,8%m
T BGF 53,11m? BRI 153,48m?

Wand W3 21,62m? AWO1l AuBenwand

Wand W1 21,62m?* IWOl Wand zu geschlossener Garage
Wand W2 20,52m? IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum

a Wand W4  20,52m? AWO1
Decke 53,11m? ADOl1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 53,11m? EBOl1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
b
EG Bruttogrundflache [m?]: 53,11
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?]: 153,48
Deckenvolumen EB01
Flache 53,11 m? x Dicke 0,27 m = 14,34 m?
Bruttorauminhalt [m®]: 14,34
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - EBO1 0,270m 14,58m 3,94m?
IW0l - EBO1 0,270m 7, 48m 2,02m?
; IW02 - EBO1 0,270m 7,10m 1,92m?
g lichte Raumhthe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 53,11
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 167,82
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Fenster und Tiiren

Bauhof Antiesenhofen
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m WmK WmK WmK m?* WmK WK
B I Prifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 182 3,20 1,00 0,023 1,32 2,65 0,71
1,32
0
EG W01 1 Nebeneingangstir 0,85 2,00 1,70 2,50 3,83
B EG Iwo1 1 Garagentor 1,90 2,00 3,80 2,50 8,55
2 5,50 0,00 12,38
S
B EG AWO01 1 Haustir 1,00 2,00 2,00 2,50 5,00
B T EG AWO1 1 0,90x145 0,80 1,45 1,31 3,20 1,00 0,023 0,88 2,54 3,32| 0,71 0,50 1,00 0,00
2 3,31 0,88 8,32
W
B T1 L EG AWO1 4 090x145 0,90 1,45 522 3,20 1,00 0,023 3,50 2,54 13,28/ 0,71 0,50 1,00 0,00
4 5,22 3,50 13,28
Summe 8 14,03 4,38 33,98
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Rahmen

Bauhof Antiesenhofen
Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anzz. m
Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Kunststoff-Fensterrahmen
0,90 x 1,45 0,100 0,100 0,100 0,100 33 Kunststoff-Fensterrahmen
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